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1. Textova ¢ast
A, Zakladni Gdaje

a) Hlavni cile reSeni
Cilem regulaéniho planu je zegjména:
- vylfeSit dopravni napojeni zdjmového tzemi na stavajici mistni komunikace
- navrhnout dopravni feeni v tizemi
- umoznit ziizeni novych stavebnich parcel uréenych pro vystavbu rodinnych dors_lﬁ
b) Zhodnoceni vztahu dfive zpracované a schvilené tizemné planovaci dokumentace
Koncept regulaéniho plénu respektuje schvéleny tzemni plén sidelntho utvaru Velkd Hled'sebe.

Regené tizemi je dle izemniho planu urceno pro bydleni venkovské (Bv4).
Zakladni regulativy dle platného tzemniho pianu jsou:

max. podlaznost 2
koeficient zastavéni pozemku 40 %
tvar strechy sedlova, valbova, 30°-50°

Zakladni regulativy platného tizemniho pléanu jsou respektovany a reguladnim plénem jsou déle
upiesnény.

¢) Vyhodnoceni spinéni souborného stanoviska

Koncept feSeni regulaniho planu pro vystavbu rodinnych domt na pozemku 109/25 a pfistupové
komunikace vk.i. Velkd Hled'sebe byl projednin, odsouhlasen a schvalen. Byl zpracovan vzhledem
k malému rozsahu, piehlednosti a jednoduchosti tzemi bez variant.

Vnavrhu byly zohlednény pokyny pro zpracovani navrhu regulaéniho planu dle souborného
stanoviska ke konceptu feSeni reguladniho planu pro vystavbu rodinnych domi na pozemku 109/25 a
pristupové komunikace v k.i. Velka Hled'sebe.

Die téchto pokyni byly provedeny nasledujici Gpravy:

Up: ava textové ¢asti

Text je upraven dle pozadavku na feSeni kanalizace v lokalité jako oddilné.
Uprava grafické &4sti

V grafické Casti je fedena splaskové kanalizace a dale bude vymezen koridor pro budouci pfipadné
vybudovani a napojeni dest'ové kanalizace

d) Vyhodnoceni souladu s cili izemniho planovani
Regulaéni plan neni v rozporu scili tzemniho planovani. SnaZi se vytvorit piedpoklady pro

zabezpeceni trvalého souladu viech pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot v izemi.
Koncept regulacniho planu stanovuje zavazné regulativy v feSeném tizemi.

B. ReSeni regulaéniho planu
a) Vymezeni reSeného uzemi
Zajmové Uzemi se nachdzi na jihovychodnim okraji obce Veika Hiedsebe (k.u. Velka Hied'sebe).

Redenym Gzemim Jje parcela 109/25 a pfistupové komunikace. Piesné hranice feSeného Gzemi jsou vymezeny
v grafické ¢asti.
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b) Specifické charakteristiky FeSeného utzemi Casti obce vyplyvajiei z jeii polohy a
funkei, vCetné zakladnich podminek ochrany pfirodnich, civilizacnich a kulturnich
hodnot nzemi

Regené tizemi je dle tzemniho planu uréeno pro bydieni venkovské.
Funkce umoznuji:

Uzemi bydieni venkovského typu (Bv) je uréeno pro bydleni s odpovidajicim zazemim uzitkovych
zahrad a pro chov drobného zvifectva. V tomto tizemi mohou byt umistovany stavby pro rodinne bydleni
s uzitkovymi zahradami a pro chov drobného zvitectva a dale stavby pro obchod. vefejne stravovani, sluzby
Vyjimeéné jsou pfipustné stavby pro kulturu, zdravotnictvi a socialni pé€éi, sport a drobnou vyrobu a siuzby.
stavby pro docasné ubytovani.

Reseni vychazi ze stavajici dopravni piistupnosti Gzemi a respektuje budouci predpokiadany rozvoj
obce. Na parcele 109/25 bude 10 zcela novych stavebnich parcel budovanych na dosavadni louce.

Uzemi neni dotéeno pasmy ochrany piirody. Regulaéni plan neklade pozadavky na ochranu kulturnich
pamatek a jejich ochranna pasma.

-

¢) Vazby reSeného tizemi na §irdi okoli a ostatni ¢asti gbee

Resené Gzemi se nachazi na jihovychodnim okraji obce Velka Hled'sebe, jizné od silnice [1. tidy
Velka Hled'sebe - Mar. Lazné. Pozemek je v soucasné dobé piistupny ze severu po cesté vedouci od mistni
komunikace ¢. parc. 109/70 - ul. B. Némcové. Uzemi je otevieno na jih do pole. Je mirné svazité smérem k
vychodu do udoli Kosiho potoka.

Pozemek urCeny k vystavbé je obklopen ze ti stran stavajicimi rodinnvimi domy.

Uvazované komunikaéni propojeni umozni zkvalitnéni dopravni obsluznosti v feSené casti obce.
Dopravni tedeni umoziuje budouci rozvoj sousednich lokalit.

d) Navrh urbanistické koncepce

ReSeni vychazi ze stavajici dopravni piistupnosti izemi. Byl respektovan budouci pfedpokladany
rozvoj v fesené &asti obce.

Na p.¢. 109/25 bude obytna zéna, zastavba se predpokladéd dvoupodiaznimi rodinnymi domy. Cilem
navrhu bylo dotvofit prostor mezi stavajici zastavbou rodinnych domi dal$imi objekty podobného
charakteru.

Koncept regulacniho planu fesi komunikacni propojeni ulice P. Bezru¢e a komunikace &. parc. 599/3 -
vedouci k COV v blizkosti Feleného pozemku uréeného pro bydleni tak, aby byly okolni lokality v
budoucnosti dopravné pfistupné z vice stran. Navizené komunikace tim zajistuji kvalitni propojeni
zajmoveho tzemi se stavajici komunikacéni siti. Komunikace budou v obytné zéné lemovany doprovodnou
zeleni.

e) ReguiaCni prvky ploSnéha a prostorového usperadani a architektonicke FeSeni
(naptiklad uli€ni a stavebni éary, vySky, objemy a tvary zastavby, ukazatele vyuziti
pozemkii, nadzemni podiaZnost a moZné vyuziti podzemni, prvky dzemniho systému
ekologické stability) a dalSi podminky pro umisténi staveb

Prostorové regulativy pro feSené tzemi:

max. podlaznost 2
koeficient zastavéni pozemku 40 %
tvar stfechy sedlové, valbova, 30°-50°

Clenéni zastavby uvazovanych rodinnych domi a jeji regulativy vychazi zokolni zastavby. Na
resenem pozemku uréeném k zastavbé jsou navrzeny dvoupodlazni rodinné domy - piizemi a podkrovi,
zastieSené sedlovou nebo valbovou stiechou. Hlavni orientace hfebene stfechy bude rovnobémé s
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komunikaci. Stavebni ¢éra bude 5 m od hranice pozemku komunikace. Odstupy jednotlivych rodinnych
domil od sousedniho pozemku jsou minimainé 3 m a 5 m (od jihozapadni hranice). Min. vzdalenost priceli
sousednich domt bude min. 10 m. Navrh doporucuje umisténi objektd v severni ¢astt stavebniho pozemku.
Komunikace budou lemovany doprovodnou zeleni. Celé tzemi bude feseno jako obytné zdna.

Uzemni systém ekologické stability nenf regulainim plénem méndn, pouze deifova kanalizace
zasahuje do prvka USES.

f) Limity vyuZiti dzemi, véetné stanoveni zaplavovych Gzemi

Resené fizemi se nachazi v ochranném pasmu piirodnich 1é¢ivych zdrojii TLstupné B 1T lazefiského
mista Mariénské Lazné. Zaplavové tzemi na feSené pozemky nezasahuje.

g) Navrh releni dopravy, ob¢anského a technického vybaveni a naldadani s odpady

Doprava

V soucasné dobé je fefeny p.&. 109/25 dostupny ulici B. Némcové. Pro budouci rozvoj lokality je
nutné fesit dopravni propojeni a prijjezdnost Gizemi.

Dopravni feSeni vychdzi ze stavajici pristupnosti uzemi. Byl respektovan budouci pfedpokladany
rozvoj v feSené Casti obce. NavrZené komunikace zajisti nejen dopravni piistupnost pozeraku 109/235
urCenému k vystavbé rodinnych domil, ale i propojeni okolnich lokalit se stavajicimi mistnimi
komunikacemi. V severovychodni asti p.&. 109/25 je feSeno plinované p&Si propojeni nové obsluiné
komunikace se stavajici komunikaci na p.&¢ 107/136. Navrzené komunikace se stanou v budoucnu soudasti
nove zastavoy v obying zoné.

Doprava v izemd je detailné feSena v piiloze — Dopravni fefeni — privodni zprava.

InZenyrske sité )
Resené uzemi bude napojeno na stavajici inZzenyrské sité. V regulacnim planu jsou vymezeny koridory
inzenyrskych siti. Vykres 02 Inzenyrské sité - hlavni pateini rozvody.

V okrajovych &astech feSeného fizemi jsou sité kanalizace, vodovodu, plynu, telekomu a el energie.
Dile se v blizkosti zajmové oblasti nachazi VTL plynovod. Ke styku s VTL plynovodem dojde navrzenou
destovou stokou v misté jejiho vytsténi.

Kanalizace a vodovod bude proveden dle izemniho plénu sidelniho atvam Velka Hled'sebe.

Napojeni na stavajici stokovou sit’ bude zfizenim nové spladkové stoky napojené do hlavniho kanalu v
udoli Kosiho potoka. Materidl a dimenze budou upfesnény v dokumentaci ke stavebnimu povoleni. Na uli¢ni
fad budou napojeny pripojky k jednotlivym domkim. Kazdy RD bude mit vlastni piipojku prozatimné
ukoncenou a zaslepenou za hranici jednotlivych pozemki. Je vymezen koridor pro budouci vybudovani a
napojeni destové kanalizace. Koridorem jsou navrzené komunikace s prioritou umisténi desfové kanalizace
v blizkosti tras splaskové kanalizace. .

Napojeni rozvodu elektrické energie bude provedeno ze stavajici rozvodné sité el. energie shodné s 1.
realizovanou etapou piipadné bude posilena stavajici trafostanice.

Predpoklada se vybudovani elektromérovych rozvodnych pilift na hranici parcel. V jednom pilifi
budou vZdy dvé odbéma mista. Rozvod se provede zasmy&kovanim, kabelem v zemi.

Bude vybudovéna stiedotlaka rozvodna sit’ - zemni plyn, ktera bude ptivedena ze stavajictho uli¢niho
fadu v ulici BoZeny Némcové.

Zvoleny systém zasobeni plynem predpokladd u kazdého odbémého mista vybudovat na hranici
pozemku zdény domek, ve kterém bude osazen HUP, regulitor a plynomér. Domek bude spoleény s
el mér.rozvadétem. Od tohoto domku bude do objektu veden NTL domovni plynovod. Rodinné domky
budou vyuzivat plyn pro vafeni, vytipéni a pfipravu teplé vody.

Vetejné osvétleni je navrzeno stozarove vybojkové v obsluznych komunikacich.

Naklddani s odpady
Koncepce nakladani s odpady v obci neni regulaénim planem dotlena.



h) Vymezeni ploch pFipustnych pro dobyvani loZisek nerosti a ploch pro jeho technické
zajisténi

V Gzemi TeSeném regulacnim planem nejsou zadnd loZiska nerostd a plochy pro jeho technické
zajisténi.

i) Vymezeni pozemki veiejné prospéinych staveb, asanaci a asanacnich dprav

V ramci konceptu regulaéniho planu nejsou vymezeny zadné vefejné prospéiné stavby a nejsou nutné
zadné asanacni zasahy. ¢

j) Navrh reSeni pozadavki civilni ochrany

Nejsou regulacnim planem dotceny.

k) Vyhodnoceni predpokiadanych disledkii navrhovaného FeSeni na Zivotni prostiedi,
na zemédélsky pidni fond a na pozemky uréené k plnéni funkei lesa podle zvlaStnich
predpisti

Zabor zemédelského plidniho fondu (ZPF) respektuje hranice zastavitelného Gizemi obce stanovené v
azemniho planu sidelniho atvaru Velka Hied'sebe.

Zménami dojde k zdboru ZPF. Predpokladané dotéeni zemédélskych pozemki je ziejmé z grafické
¢asti. Vyhodnoceni pfedpokladanych disledkt na zemédelsky padni fond viz. zemédélska piiloha.

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa nejsou dotéeny.

Uvazovana vystavba bude v souladu s pozadavky na ochranu ovzdusi k zabezpeceni jeho odpovidajici
kvality v souladu s emisnimi limity, emisnim stropem a programy snizovani emisi zne€idtujicich latek.
[) Navrh lhut aktualizace

Regulaéni plan nema viiv na stanovené lhuty aktualizace izemniho planu sidelniho utvaru Velka
Hled'sebe. Lhiita aktualizace regula¢niho planu je stanovena minimalné jednou za ¢tyfi roky.

C. Ciselné iidaje dopliiujici a charakterizujici navrzené reSeni

Navrzené stavebni pozemky pro rodinné domy jsou na p. &. 109/25.

Navrzené komunikace jsou na p. ¢. 109/1, 109/31, 94/18, 94/20, 94/4, 94/31, 107/151, 109/25,
109/134, 966, 109/118.

Novych stavebnich pozemki pro RD bude deset:

2

I. cca...... 768 m*
2. cca...... 786 m’
3. cca...... 755 m’
4. cca...... 732 m’
5. ¢cca...... 718 m°
6. cca...... 789 m’
[ - — 783 m?
8. cca...... 784 m®
9. cca...... 787 m°
10. cca...... 813 m’



D. Zavazna ¢ast ve formé regulativi

Pro fefené izemi budou stanoveny prostorové a plo¥né regulativy. Clenéni zastavby a regulativy
budou vychézet z okolni zastavby.

Regulativy jsou stanoveny v grafické ¢asti 01 Hiavnf vikres v méfitku 1:1000. Vykres obsahuje tyto
regulaéni prvky:

prostorové uspoiadani

dopravni patef pro vozidla a pro pési

podlaZnost (maximalni)

maximalni zastavéni pozemku ¥

sklon stfednich rovin

a) Obecné regulaéni zdsady

Stavebni ¢dra bude 5 m od hranice pozemku komunikace.

Minimalni vzdalenost pri¢eli sousednich domi bude 10 m.

Mimimalni vzdalenost rodinnych domt od hranice sousedniho pozemku bude 3 m a 5 m (od
jihozéapadni hranice).

Celé tizemi bude fedeno jako obytna zona.

NavrZené komunikace zajistuji propojeni zdjmového tzemi se stavajici komunikaéni siti.

b) Prostorové uspoiadani

Je vymezeno pudorysné a vyskové:

- plidorysna hranice pro zastavbu je dana maximalnim zastavénim pozemku — 40%

- podlaznost je ur¢ena limitem maximélni podiaZnosti — dvé nadzemni podlazi (k hlavni fimse).
Navrh predpoklada zéstavbu dvoupodiaznimi rodinnymi domy - prizemi a podkrovi.
ZastreSeni objektu:

- sedlovou nebo valbovou stfechou

- sklon stiesnich rovin — 30-50°

- hlavni orientace hiebene — rovnobézné s komunikaci

¢) Funkéni vyuziti
Hlavni zptisob vyuziti:

- lizemi slouzi pro bydleni - vystavbu rodinnych domii

d) Navrh prvka ekologické stability

ZPRACOVATEL: Ing.arch. M. Mika, Markant — projektova kancelat, 1C 103370’7/5"
Palackéeho 303 /:
353 01 Marianské Lézng f | ol 8

DATUM: 03/2005 ok

Vypracovala: ing.arch. E K‘ﬂb&ﬁcova
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REGULACNI| PLAN NA POZEMEK C. 109/25 K.U. VELKA HLEDSEBE
DOPRAVNI RESENI

PRUVODNI ZPRAVA

1 ZAKLADNI UDAJE
Ukolem regula&niho plénu je ndvrh dopravni obsluhy tizemi, uréeného pro vystavbu 10 rodinnych domfi.

a/ Uzemi pro navrhovanou vystavbu rodinnych domt leZf v intravildnu obce Velk4 Hied'sebe; je tvofeno
nezastavénymi travnatymi pozemky, svaZujicimi se k jihovychodu. Z vychodni a zdpadni strany je lemovéano
stavajicimi parcelami s novostavbami rodinnych domi. Severni okraj lemuje stavajici cesta, navazujici na
kfizovatku ulice B. Némcové s mistni komunikaci. Kfizovatka je v sou¢asné dobg rozestavéna v rdmci
vystavby rodinnych domd v lokalit& zdpadné od feSeného Gzemi. JiZni hranici lemuje trasa stévajicl polnf
cesty, navazujicl na stévajici komunikaci u panelovych doma, pfipojenou na Bezru€ovu ulici. Jiné komunikace
uzemi neobsluhuji.

b/ Ulice B. Némcové a na ni navazujicl rozestavé&na mistni komunikace jsou mistnimi komunikacemi funk&ni
tfidy D1 a jsou sou&asti obytné zény. Ostatni zminéné mistni komunikace jsou z hlediska €SN 73 6110
mistnimi komunikacemi funkéni tfidy C3, s 3ifkou jizdntho pdsu od 3,5 do 5 m.

c/ Jsou navrhovany tfi komunika&ni v&tve:
vétev A dlouha 80 m, pfipojujici feSené Gzemfi na stévajici mistni komunikace

vétev B dlouhd 150 m, obsluhujici 10 navrhovanych rodinnych domd pro 40 obyvatel v z6né& &istého bydleni
{objekty jsou bez nebytovych prostord, nebudou komer&né vyu¥ivany), v dopravng zklidnéné obytné zéna
vétev C dlouhd 330 m { v&etné upravovaného stavajiciho Gseku délky 80,0 m ), propojujici stévajici mistni
komunikace

Niveieta romunikaci sieduje pfiblizZng stavajicl terén; podéiny sklon nepfeséhne 8,3%.

Névrh predpokiddd ndvaznost komunikaci na stdvajici obytnou zénu se zklidn&nymi komunikacemi funkéni
tiidy D1 ( TP 103 Navrhovani obytnych zén ) s minimalni &ifkou uliéniho prostoru 8,5 m. Pfiény sklon bude
jednostranny, min. 2,56%. Plochy budou provedeny v jedné vyikové Urovni, pouze s barevnym nebo
materidlovym odliSenim. MinimaIni polomér hrany v&tve kfiZovatky je 7 m. Navrzené komunikace budou
obousmérné.

Predpoklddané prvky zklidnéni komunikaci:
- zpomalovaci podélné nebo piitné prahy provedené v konstrukeci vozovky

- zlZeni vozovky umisténim podéinych parkovacich sténi, vystifidané umisténi podéinych stani v trase
komunikace

Podrobné feseni obytnych ulici bude sou¢ésti dokumentace k Gzemnimu Fizeni.

Oznaéeni komunikace Funkéni tiida, Délka trasy Pricné uspofadani komunikace poznamka
Navrhova rychlost m
Vétev A D1, 20 km/hod 80,0 obytné ulice, uliéni prostor 8,0 m, obousmérny
min. §itka jizdniho pruhu 2,75 m provoz
Vétev B D1, 20 km/hod 150,0 dtte dtto
Vétev C D1, 20 km/hod 330,0 Dtto dtto
Alternativa vétev C C3, 30 km/hod 330,0 Obsluzna komunikace, jizdni péds dtto
8itky 7,0m, jednostranny chodnik




d/ Posouzeni rozhledovych poméris na kiizovatkach mistnich komunikaci a pro pfipojeni sousedni nemovitosti

na komunikaci:

parametry rozhledovych trojuhelnikd

Mistni komunikace

Funk&ni trida,

Navrhova rychiost

Délka rozhledového
paprsku na hlavni

Délka rozhledového
paprsku na vedlejsi

Déika
rozhledového

komunikaci { nebo komunikaci paprsku ( dréha
zprava ) ujetd za 10 s )
obytné ulice D1, 20 km/hod 11.0m 9,0m -
sjezdy na pozemky 11,0m 3.0m

Rozhled bude na navrhovanych kfizovatkach zajistén v souladu s CSN 73 6102,

U sjezdli na pozemky jednotlivych domé bude zajidtén rozhled podle § 12 vyhl. 104/1997 Sh. a &. 11.9,
CSN 73 6101.

Podrobné budou jednotlivé kfizovatky a sjezdy posuzovény v dokumentaci k tizemnimu fizeni.

Kfizovatky mistnich komunikacf jsou navrzeny jako stykové s Ghlem kiizeni 90 stup#d.

e/ Poclet stanf na parkovisti pro obyvatele a ndvitévniky je uréen v souladu s CSN 73 61 10, ¢l. 194 - 196.
N=Oo.ka+P0.ka.kV.kp.kd

kde Og ( zdkladni poget odstavnych stani)

4 osoby x 10 : 3,5 = 11,4 stani
Py ( zédkladni poget park. stani dle tab. 19)

obyvatelé 40:20 = 2,0 sténi
ky [ stuped automobilizace 1:3,0 ) oo 1,2

k, ( sidelni Gtvar do 20 000 ob. ) e O

kp { obytna zéna, mistnl vyznam ) ... 0,8

kyg ( 1AD : ostatni 50:50 ) v 20

doporuéeny podéet
N=114.12+2.1,2.04.0,8.2,0 = 13,7 + 1,6 = 15,2 stani

Vypoctem je uréeno 14 stani pro obyvatele a 2 stani pro ndvétévy - v z6éné bude umisténo minimalng 10
stani v garézich, daldich minimalné 10 stani na prijezdovych komunikacich ke gardZim na viastnim pozemku a
min. 5 stdni v obytnych ulicich, tj. celkem minimalné 25 stani.

f/ P&si komunikace podél stavajicich komunikaci nejsou, p&si vyuzivaji v obytné zéné celou vozovku. krajnic.

Sdruzené plochy v obytnych ulicich budou navrzeny v jedné Grovni, s vyskovymi stupni vysokymi maximalng
20 mm.

Vypracoval: ing. Hovorka 02/2002
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ZEMEDELSKA PRILOHA

VYHODNOCENI DUSLEDKU NAVRHOVANE ZMENY NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND

DLE PRILOHY 3 VYHLASKY C.13/1994 Sb.

Zemédeélska pida navrhovana k vynéti je hodnocena na zékladé ,bonitovanych plidné ekologickych

jednotek,, - BPEJ (455 v CR) pfi rovnocennosti viech hodnocenych slozek.

Lesni ptida a vodni plochy nebudou dotCeny.
Celkovy rozsah ploch zemédélské pudy dotéenych zdborem, véetné ploch ostatnich je uveden v
tabulce.
V tabulce jsou zapsana katastralni Cisla vSech pozemki, které budou regulacnim planem vynaty ze

ZPF.
IDENTIFIKACE DOTCENYCH POZEMKU:
Resené pozemky se nachazi mimo hranici soudasné zastavéného tzemi obce.
Dotéené pozemky ZPF
Okres: Cheb
Katastralni tizemi: Velka Hled’sebe
Vyméra Cislo Zabor ZPF v ha Tiida Celkem
Cislo parc. kultury BPEI] ochr. ZPF (ha)
ha a m® oma zahr. trv. trav. porost
109/25 93 79 2 0,94 74702 1L 0.94
94/4 10 56 2 0,04 74702 111 0,04
94/18 50 83 2 0,18 74702, 74712 | 111, IV. 0,18
94/20 43 13 2 0,02 74702 11, 0,02
94/31 36 00 2 0,03 74702, 74712 | 111, IV, 0,03
107/151 17 58 2 0,01 74712 V. 0,01
109/118 27 5 0,001 74702 111 0,001
966 14 40 2 0,02 74702 11 0,02
Celkem 1,24 0,001 1,241
Funkéni vyuziti zaborovych ploch ZPF
Struktura funkéniho vyuziti regulaénim planem dotéenych pozemki ZPF:
FUNKCNI &.parc. 109/25 |&.parc. 94/4, 94/18, 94/20, 94/31, celkem
VYUZITI 107/151, 109/118, 966
bydleni venkovského typu 0,77 0,77
komunikace 0,17 0,301 0,471

. Z regulaéniho planu vyplyvajici zabor zemédélského pidniho fondu v plném rozsahu respektuje
~USES,, a nedotyka se jeho prvki a ploch.

V misté regulaéniho planu se nachazi I11. a IV. tfida ochrany zeméd&lského pidniho fondu.

Do III. tfidy ochrany zemédé&iské pidy jsou slouCeny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s

prumeémou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Gzemnim planovanim vyuZit
pro event. vystavbu.
Do IV. tiidy ochrany zemé&délské pady jsou sdruzeny pudy s pievazné podprimémou produkéni

schopnosti v ramei prisludnych klimatickych regiont, s jen omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu.




Dusledky navrhovaného feSeni jsou z hlediska ZPF minimalni vzhledem k tomu, Ze uzemi feené
zmeénou neni v soucasné dobé zemédélsky vyuzivané a nachazi se ve III. a IV. tfidé ochrany zemé&dg&lské
pudy.

Meliorované plochy.
Na ploSe navrhované zmény nejsou meliorované plochy.

Objekty zemedelské prvovyroby.
Na uzemi navrhované zmény nejsou objekty zemé&délské prvovyroby.

Ve vykresové Casti regulaéniho planu jsou vyznadeny hranice soudasné zastavéného tizemi obce ke dni
2.6.2004.

Zavér

Regulaénim planem byly respektovany zasady ochrany zemédglského piidniho fondu. Navrhované
feSeni je vyhodné z diivodu vyuZiti pozemki piimo navazujicich na stavajici zastavéni izemi. Pozemky jsou
zarazeny do ploch se III. a IV tiidou ochrany, to je pidy vyuZitelné i pro vystavbu.

PredloZeny navrh je z hlediska ochrany zemédglského pidniho fondu a ostatnich zékonem chranénych
obecnych zakont nejvyhodnéjsi.

ZPRACOVATEL: Ing.arch. M. Mika, Markant — projektova kancelar, IC 10337075 ~ 027
Palackého 303 : - >
353 01 Marianské Lazné

DATUM: 06/2004
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